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1 Deklaracja zgodności

Display HE Pumpen
Producent: Wita Sp. z o.o.

86-005 Białe Błota,
Zielonka ul. Biznesowa 22

Wyrob: Pompa centralnego ogrzewania
Typ: WITA go.future 2
Model: 40-XX LED, 60-XX LED

40-XX LCD, 60-XX LCD
light 40-XX, light 60-XX

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione produkty, 
do których odnosi się niniejsza Deklaracja zgodności, 
spełniają następujące normy i wytyczne:

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Dyrektywa dotycząca produktów zużywających energię 2009/125/EG
Wymogi ekoprojektu 641/2009 i 622/2012
EN 16297-1 : 2012
EN 16297-2 : 2012
EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-51 : 2003 + A1 : 2008 + A2 : 2012
RoHS 2011/65/EU

Deklaracja jest składana w imieniu producenta przez:

Zielonka, dnia 26.04.2019

Frank Kerstan
Prokurent
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Bezpośrednio na produkcie znajdują się zamieszczone wskazówki, np.:
• strzałka wskazująca kierunek obrotów
• tabliczka znamionowa
• należy bezwzględnie przestrzegać oznakowania przyłączy, muszą być czytelne

Ogólny symbol niebezpieczeństwa.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo powstania
uszczerbku na zdrowiu! Należy
przestrzegać przepisów zapobiegania
wypadkom.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wysokiego
napięcia! Należy wykluczyć zagrożenia
wynikające z występowania wysokiego
napięcia. Należy przestrzegać krajowych
oraz wewnętrznych przepisów i zasad
ochrony przeciwporażeniowej.



Tutaj zawarte są przydatne wskazówki
dotyczące użytkowania produktu. Wskazują
one na możliwość wystąpienia trudności,
mają zapewnić bezpieczną pracę.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest elementem składowym produktu i zawiera
podstawowe informacje, do których należy się stosować podczas montażu, użytkowania i
konserwacji. Dlatego przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest zapoznanie się z nią
instalatora oraz personelu, wzgl. użytkownika. Przestrzegać należy nie tylko ogólnych
wskazówek bezpieczeństwa zawartych w punkcie 2, ale także wymienionych w innych
rozdziałach wskazówek specjalnych. W przypadku dokonania zmiany, która nie została z nami
wcześniej skonsultowana, traci ona swoją ważność.



2.2 Oznaczenie wskazówek w instrukcji obsługi
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2.3 Kwalifikacje personelu

Personel odpowiedzialny za montaż, obsługę i konserwację musi posiadać odpowiednie
kwalifikacje. Użytkownik jest zobowiązany określić zakres odpowiedzialności i zapewnić nadzór
personelu. Jeśli personel nie będzie posiadał niezbędnej wiedzy, należy go odpowiednio
przeszkolić. To urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż
oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych, mentalnych, lub też nie
posiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod opieką lub zostały przeszkolone
odnośnie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz są świadome niebezpieczeństw z tego
wynikających. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.



2.4 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi

Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa może zagrozić osobom, środowisku i
systemowi. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa spowoduje utratę
jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych. Potencjalne zagrożenia obejmują:
• zagrożenie dla osób wskutek oddziaływań elektrycznych i mechanicznych,
• awarie ważnych funkcji systemu,
• zagrożenie dla środowiska z powodu przedostających się
płynów w wyniku wycieku.
• zaniechanie wykonania zalecanej naprawy i pracy
konserwacyjnej.

2.5 Bezpieczna praca

Należy przestrzegać przedstawionych w tej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa oraz krajowych
przepisów zapobiegania wypadkom. Jeśli istnieją wewnętrzne przepisy w zakładzie użytkownika,
należy się także do nich stosować.



2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika

• podczas pracy urządzenia nie wolno demontować lub wyłączać ewent. występujących
elementów chroniących przed kontaktem z poruszającymi się częściami,
• jeśli wskutek nieszczelności dojdzie do wycieku cieczy, należy ją zneutralizować, aby nie doszło
do zagrożeń dla osób lub środowiska,
• należy wyeliminować zagrożenia związane ze skutkami działania energii elektrycznej. Tutaj
należy stosować się do przepisów i zasad ochrony przeciwporażeniowej,
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• jeżeli podczas pracy urządzenia jego podzespoły będą silnie się nagrzewały, lub nadmiernie
oziębiały, konieczne jest zamontowanie dodatkowych osłon ochronnych,
• materiały łatwopalne należy przechowywać z dala od produktu.

2.7 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące montażu i prac konserwacyjnych

Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za to, aby wszelkie prace montażowe i
konserwacyjne wykonywane były przez wykwalifikowany personel. Konieczne jest uprzednie
zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu. W/w prace mogą być wykonywane wyłącznie na
wyłączonym urządzeniu. Zalecane kroki postępowania dotyczące unieruchomienia znajdują się w
instrukcji obsługi. Po zakończeniu prac należy ponownie zamontować wszelkie elementy
chroniące przed bezpośrednim kontaktem, jak np.: osłony, izolacje.



2.8 Samowolna przebudowa i części zamienne

Zmiany lub przebudowa produktu dopuszczalne są wyłącznie po uprzedniej konsultacji z
producentem. Napraw należy dokonywać używając wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Wykorzystywany osprzęt musi być dopuszczony przez producenta. Jeśli stosowane będą części
innego pochodzenia, wówczas odpowiedzialność producenta z tytułu powstania ewentualnych
skutków będzie wykluczona.



2.9 Niewłaściwa obsługa

Gdy pompa zostanie odłączona od sieci należy przed jego ponownym podłączeniem odczekać
czas co najmniej 1 minuty. Nie zastosowanie się do tego, może skutkować zakłóceniami
działania lub uszkodzeniem podłączonego regulatora. Bezpieczeństwo pracy pompy
zagwarantowane jest wyłącznie przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Należy
stosować się do punktu 4 niniejszej instrukcji obsługi. Wartości graniczne podane w danych
technicznych muszą być bezwzględnie przestrzegane.



3 Transport i magazynowanie

Produkt niezwłocznie po otrzymaniu należy skontrolować pod względem uszkodzeń powstałych
podczas transportu. Jeśli okaże się, iż takowe występują, należy zwrócić się do firmy
spedycyjnej. Nieodpowiedni sposób transportowania i magazynowania może prowadzić do
powstania uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeń produktu.
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• podczas magazynowania i transportu produkt należy chronić przed mrozem, wilgocią i
uszkodzeniami.
• pompy nie należy chwytać za przewód zasilający lub skrzynkę elektryczną, a wyłącznie za
korpus.
• jeśli opakowanie kartonowe zmiękło na skutek zbyt wysokiej wilgotności, wypadnięcie pompy
może spowodować poważne obrażenia ciała.



4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompy energooszczędne go.future 2 są skonstruowane w celu wspomagania przepływu ciepłej
wody w instalacjach centralnego ogrzewania, nadają się również do tłoczenia rozrzedzonych
mediów w przemyśle i rzemiośle. Są także przystosowane do użytku z instalacjami solarnymi.



5 Informacje o produkcie

5.1 Dane techniczne go.future 2 - 40 LCD | 60 LCD

go.future 2 – 40 LCD go.future 2 – 60 LCD

max. wysokość podnoszenia 4,0 m 6,0 m
max. przepływ 2.800 l/h 3.600 l/h
pobór mocy P1 (W) 3 - 23 3 - 41
napięcie zasilania 1 x 230V 50Hz
poziom hałasu < 40 dB(A)
EEI ≤ 0,18         ≤ 0,20
rodzaj ochrony IP 42
klasa cieplna TF 110
temp. otoczenia 0 °C do 40 °C
temp. medium +5 do 110 °C
max. ciśnienie instalacji 10 bar (1 MPa)
dopuszczalne media woda inst. grzewczej wg VDI 2035

mieszanka woda/glikol 1:1

Charakterystyka go.future 2 – 60 LCD
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Charakterystyka  go.future 2 – 40 LCD
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Ostrzeżenie!
Stosowanie nieodpowiednich mediów może doprowadzić do zniszczenia pompy oraz powstania
uszczerbku na zdrowiu. Należy koniecznie przestrzegać danych 
producenta oraz kart katalogowych!

5.2 Zakres dostawy

• oryginalna instrukcja montażu i obsługi
• pompa
• 2 uszczelnienia płaskie
• wtyczka pompy
• izolacja

6 Opis pompy

7 Ustawienia i wydajność pompy

7.1 Przyciski

Wszystkie funkcje pompy są kontrolowane przy użyciu tylko dwóch przycisków. Za pomocą
dolnego przycisku „SET” można włączyć i wyłączyć tryby nocnego spadku temperatury oraz
zmieniać poziom roboczy po uprzednim przestawieniu pompy w tryb regulacji. 

ciśnienie zasilania dopuszczalny zakres temperatur

temp. minimalne
medium ciśnienie zasilania
< 75 °C 0,05 bar 0,005 MPa 0,5 m

75 °C - 90  °C 0,3 bar 0,03 MPa 3,0 m
90 °C - 110 °C 1,1 bar 0,11 MPa 11,0 m

zakres temperatur dopuszczalna 
przy max. temp. medium

temp. otoczenia

25 °C 5 °C do 110 °C
40 °C 5 °C do 95 °C

W tradycyjnym gospodarstwie domowym 10 do 20 % zużycia energii elektrycznej powodowane
jest przez tradycyjne pompy. Poprzez skonstruowanie pompy cyrkulacyjnej serii go.future 2
udało nam się uzyskać pompę o współczynniku efektywności energetycznej ≤ 0,20. Dzięki
zastosowaniu pompy serii go.future 2 zużycie energii elektrycznej może zostać, w stosunku do
tradycyjnej pompy, zredukowane o około 80%, gdzie moc hydrauliczna jest utrzymana na prawie
tym samym poziomie. Moc pompy dopasowywana jest do rzeczywistego zapotrzebowania, gdyż
pracuje zgodnie z zasadą proporcjonalnego ciśnienia.
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Tryby pracy

Pobór mocy /
Poziom pracy

Za pomocą górnego przycisku w zależności od długości wciskania przycisku można włączać rożne
funkcje pompy:

• krótkie wciśnięcie przycisku (< 1 sek.): przełączenie pompy w tryb regulacji;
• długie wciśnięcie przycisku (1-3 sek.): włączenie lub wyłączenie trybu odpowietrzania;
• długie wciśnięcie przycisku (3-5 sek.): włączenie funkcji sterowania zewnętrznego PWM/0-10V;
• długie wciśnięcie przycisku ( >6 sek.): włączanie lub wyłączanie funkcji blokady przycisków

7.2 Wyświetlacz

Jeśli pompa zostanie podłączona do napięcia, wówczas w odstępach ok. 1-sekundowych
wyświetlane są wersja i typ oprogramowania, (na przykład: F01, A04, co oznacza:
oprogramowanie w wersji 01, pompa 4m. lub : F01, A06 oznacza: oprogramowanie w wersji 01,
pompa 6m. Następnie pompa przełącza się na normalny tryb roboczy. Konfiguracja fabryczna to
4 poziom przy stałej prędkości obrotowej. 

Jeśli przez czas dłuższy niż 3 sekundy nie będą dokonywane żadne zmiany ustawień pompy,
wówczas jasność wyświetlacza zmniejszy się. Po wciśnięciu przycisku następuje automatyczne
rozjaśnienie wyświetlacza.

7.3 Wybór trybu i poziomu pracy

1. Praca w trybie stałej prędkości obrotowej
W tym trybie roboczym pompa pracuje w całym zakresie swojej charakterystyki ze stałą
prędkością obrotową.
2. Praca w trybie stałej wartości ciśnienia
W tym trybie regulacji pompa utrzymuje stały poziom wytwarzanego przez nią ciśnienia. Ten
rodzaj regulacji jest przewidziany szczególnie do układów zasilających ogrzewanie podłogowe.
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3. Praca w trybie proporcjonalnej wartości ciśnienia
Pompa jest regulowana zgodnie z zasadą ciśnienia proporcjonalnego. Zgodnie z tą zasadą
ciśnienie wytwarzane przez pompę dostosowuje się do zmiennego natężenia przepływu. Ten tryb
roboczy przeznaczony jest w szczególności w przypadku zastosowania jako pompy cyrkulacyjnej
w obiegu centralnego ogrzewania.

Pompa jest ustawiona fabrycznie na najwyższą wartość poziomu stałej prędkości obrotowej. Po
zresetowaniu (strona 43) pompa uruchamia się na tym samym poziomie.

Po krótkotrwałym naciśnięciu górnego przycisku (< 1 sek.) układ elektroniczny otrzymuje sygnał,
że ustawienie może zostać zmienione. Na wyświetlaczu zaczyna migać aktualnie wyświetlony
tryb i poziom pracy.

Poprzez krótkie wielokrotne naciskanie górnego przycisku można dokonywać przełączeń na
poszczególne tryby pracy stałej prędkości obrotowej, stałego ciśnienia oraz proporcjonalnego
ciśnienia.

Wybrany tryb pracy jest sygnalizowany na wyświetlaczu odpowiednim symbolem.

Krótkotrwałe naciśnięcie dolnego przycisku „SET” pozwala na przełączanie na poszczególne
poziomy robocze. Dla danego trybu pracy istnieje możliwość wyboru pomiędzy czterema rożnymi
poziomami roboczymi. Ustawiony poziom jest sygnalizowany za pomocą wartości
liczbowej na wyświetlaczu.

Po ok. 3 sekundach od przerwania wciskania przycisku wskazania na wyświetlaczu przestają
migać, co oznacza dokonanie wyboru danego ustawienia.
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Poniższa tabela pokazuje, która wartość liczbowa odpowiada danemu poziomowi:

Charakterystyka go.future 2 – 60 LCD
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Charakterystyka go.future 2 – 60 LCD
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I

IV

II

III

N

Poziom pracy Tryb pracy 40-LCD 60-LCD
D Proporcjonalne ciśnienie 1.4m 1.9m
C 1.2m 1.6m
B 1.0m 1.3m
A 0.8m 1.0m
4 Stałe ciśnienie 3.0m 5.0m
3 2.5m 4.0m
2 2.0m 3.0m
1 1.5m 2.0m

IV Stała prędkość 4.0m 6.0m
III 3.0m 4.5m
II 2.0m 3.0m
I 1.0m 1.5m
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7.4 Automatyczny nocny spadek temperatury

Wymagania dotyczące automatycznego nocnego spadku temperatury:
Pompy zainstalowane w gazowych podgrzewaczach wody mieszczących w sobie niewielką ilość
wody nigdy nie wolno przestawiać na automatyczny nocny spadek temperatury.
Jeśli system grzewczy dostarcza zbyt małą ilość ciepła do grzejników, wówczas należy
sprawdzić, czy została aktywowana automatyczna redukcja nocna. W razie potrzeby należy ją
wyłączyć.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania automatycznego nocnego spadku
temperatury muszą być spełnione następujące warunki:
1. pompa musi być zainstalowana w przewodzie doprowadzającym (na zasilaniu);
2. instalacja grzewcza musi być wyposażona w automatyczną regulację temperatury medium
zasilającego.

Sposób działania automatycznego nocnego spadku temperatury
W celu aktywowania automatycznego nocnego spadku temperatury należy wcisnąć dolny
przycisk „SET”. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol słońca/księżyca, wówczas tryb jest
aktywny, zaś pompa będzie się automatycznie przełączać z normalnego trybu pracy na tryb
nocnego spadku. Przełączenie będzie następowało w zależności od temperatury medium
zasilającego. Pompa przełączy się na nocny spadek, jeśli temperatura medium zasilającego
spadnie o więcej niż 15°-20°C w ciągu godziny. Przełączenie na normalny tryb pracy nastąpi
niezwłocznie, gdy temperatura medium zasilającego wzrośnie ponownie o 3°C. W celu
wyłączenia trybu automatycznego nocnego spadku temperatury należy ponownie wcisnąć
przycisk „SET”.

7.5 Stały nocny spadek temperatury

Tryb ten również można włączyć na stałe. Po aktywowaniu automatycznego nocnego spadku
temperatury należy przytrzymać przez 3 sekundy wciśnięty dolny przycisk „SET”. Po załączeniu
na wyświetlaczu symbol słońca/księżyca, miga. Pompa pracuje teraz na najniższych możliwych
obrotach (minimalny tryb pracy, charakterystyka N). Pompa pozostaje włączona na stałe na
obniżonych obrotach:
•do czasu ponownego wciśnięcia dolnego przycisku „SET”;
•do czasu podwyższenia się temperatury medium zasilającego; następnie uruchomi się
automatyczny nocny spadek temperatury, dzieje się tak także po wyłączeniu zasilania
elektrycznego.
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7.6 Program odpowietrzania

W celu aktywowania programu odpowietrzania trzeba trzymać wciśnięty górny przycisk tak
długo, aż na wyświetlaczu zacznie świecić lampka kontrolna w kształcie koła (ok. 1-3 sek.).W
celu potwierdzenia uruchomienia programu odpowietrzenia należy w ciągu 5 sekund nacisnąć
dolny przycisk „SET”. Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie wsteczne od 9 do 1 i program
przejdzie przez 9 poziomów przy rożnych prędkościach obrotowych i w rożnych czasach. Po
zakończeniu tych 9 poziomów pompa powróci do poziomu, na jaki była ustawiona przed
uruchomieniem programu odpowietrzania. Przebieg programu można zakończyć wcześniej
poprzez wciśnięcie górnego przycisku (ok. 3 sek.). Pompa powróci wówczas do poziomu, na jaki
była ustawiona przed uruchomieniem programu odpowietrzania.

7.7 Blokada przycisków

Po dokonaniu ustawień pompy istnieje możliwość włączenia blokady przycisków. W ten sposób
można zapobiec niezamierzonemu przestawieniu ustawień pompy. W celu włączenia blokady
należy przytrzymać wciśnięty górny przycisk tak długo (> 6 sek.), aż na wyświetlaczu pojawi się
L1 – blokada włączona.

W celu dezaktywacji blokady przycisków należy trzymać wciśnięty górny przycisk tak długo, aż na
wyświetlaczu pojawi się L0 – blokada wyłączona. Blokadę przycisków można dezaktywować
także poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych pompy. (Patrz rozdział 13 Usterki, ich
przyczyny i usuwanie).

8 Opcjonalne funkcje PWM/0-10V

Te funkcje pozwalają na regulację prędkości obrotowej pompy za pomocą zdalnego sterownika
zewnętrznego. W celu umożliwienia korzystania z tej funkcji pompa musi być wyposażona w
odpowiednie wejście (albo PWM albo 0-10V). To wejście zewnętrzne można rozpoznać po
dodatkowym dwużyłowym przewodzie, do którego można podłączyć odpowiedni sterownik.
Długość przewodu może wynosić maksymalnie 3m!
Nie ma konieczności uwzględniania biegunowości sygnału PWM.
Biegunowość przewodu 0-10V musi być następująca:
• NIEBIESKI – GND/masa
• BRĄZOWY – sygnał 0-10V
Przewód przyłączeniowy PWM/0-10V musi być dostosowany do użytku pod napięciem
roboczym 230V.
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Podłączenie sterowania:
• należy unikać bezpośredniego stykania się przewodów podczas instalacji;
• połączenie zaciskowe powinno być zabezpieczone przed przypadkową ingerencją;
• przyłącze musi być zgodne z wymogami I klasy ochrony (przyłącze wraz z przewodem).
Urządzenie można uruchomić dopiero po odpowiednim podłączeniu sygnału PWM/0-10V.

Sygnał PWM jest sygnałem cyfrowym, który w szerokości impulsu zawiera informację o prędkości
obrotowej. Sygnał sterujący musi spełniać następujące wymogi:

Sygnał 0-10V jest analogowym sygnałem sterującym, który w wysokości napięcia zawiera
informację o prędkości obrotowej. Sygnał sterujący musi spełnić następujące wymogi:
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego mieści się w przedziale od 0V do +10V. 
Impedancja wejściowa układu pomiarowego wynosi 13,3kΩ.

8.1 Charakterystyka ogrzewania P1( wersja PWM) lub A1( wersja 0-10V)

W celu ustawienia charakterystyki ogrzewania należy wcisnąć górny przycisk tak długo, aż
pokaże się P0* lub A0* (P0 – regulacja PWM wyłączona / A0 – regulacja analogowa wyłączona).
Po wciśnięciu dolnego przycisku „SET” można zmienić tą wartość na P1 lub A1.
Po 5 sekundach bez wciskania przycisków funkcja zostanie aktywowana i na wyświetlaczu
będzie pokazywane na przemian aktualne zużycie oraz P1 lub A1.
Jeżeli nie chcemy korzystać ze sterowania zewnętrznego wówczas należy ustawić P0 lub A0.

Przykład 40% sygnału PWM:
T = 1 ms (1 kHz)

t = 0,4 ms

PWM % = 100 * t / T
PWM % = 100 * 0,4 / 1 = 40 %
Dla T dopuszczalne są częstotliwości pomiędzy 100Hz i 1kHz.

4,5 –15 V

≤ 1 V
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MIN

MAX

PWM (%)

V (0-10V)

* W ustawieniach fabrycznych
wartość ta wynosi P0 lub A0.

(Jeżeli ustawienia te były 
zmieniane, wówczas może być

tu ustawiona wartość 1 lub 2).

prędkość
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8.2 Charakterystyka solarna P2 (wersja PWM) lub A2 (wersja 0-10V)

W celu ustawienia solarnej charakterystyki ogrzewania należy wcisnąć górny przycisk tak długo,
aż pokaże się P0* lub A0* (P0 – regulacja PWM wyłączona / A0 – regulacja analogowa
wyłączona).
Po wciśnięciu dolnego przycisku „SET” można zmienić tą wartość na P2 lub A2.
Po 5 sekundach bez wciskania przycisków funkcja zostanie aktywowana i na wyświetlaczu
będzie pokazywane na przemian aktualne zużycie oraz P2 lub A2.
Jeżeli nie chcemy korzystać ze sterowania zewnętrznego wówczas należy ustawić P0 lub A0.

Charakterystyka go.future 2 60 P1 / A1
H(m)
6
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2

1

0

0 1 2 3 4 Qm3/h

Charakterystyka go.future 2 40 P1 / A1
H(m)

4
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2

1

0

0 1 2 3 Qm3/h

A  < 10% PWM / < 1V (Charakterystyka max.)
B  20% PWM / 2V
C  40% PWM / 4V
D  60% PWM / 6V
E  80% PWM / 8V
F  90% PWM / 9V (Charakterystyka min.)
100% PWM / 10V       Pompa WYŁ.

A  < 10% PWM / < 1V (Charakterystyka max.)
B  20% PWM / 2V
C  40% PWM / 4V
D  60% PWM / 6V
E  80% PWM / 8V
F  90% PWM  / 9V (Charakterystyka min.)
100% PWM / 10V        Pompa WYŁ.

A
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E
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D
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D
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9. Montaż

Montaż należy przeprowadzić bez napięcia z poziomo położonym silnikiem pompy (strzałka w
kierunku przepływu na korpusie pompy wskazuje kierunek przepływu) (Rys.1).
W przypadku zakładania izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę, aby silnik pompy i obudowa
elektroniczna nie zostały zaizolowane.
Jeśli pozycja zabudowy ma zostać zmieniona, wówczas należy obrócić obudowę silnika w
następujący sposób (Rys. 2a do 2d):
• odkręcić śruby imbusowe
• obrócić obudowę silnika
• wkręcić ponownie i dociągnąć śruby imbusowe.

* W ustawieniach fabrycznych
wartość ta wynosi P0 lub A0.
(Jeżeli ustawienia te były 
zmieniane, wówczas może być tu
ustawiona wartość 1 lub 2).

V (0-10V)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PWM (%)

MAX

MIN

A

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

prędkość
obrotowa

B C ED

Charakterystyka go.future 2 60 P2 / A2
H(m)
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0 1 2 3 4 Qm3/h

A  > 90% PWM / > 9V (Charakterystyka max.)
B  80% PWM / 8V
C  60% PWM / 6V
D  40% PWM / 4V
E  20% PWM / 2V
F  10% PWM / 1V (Charakterystyka min.)
<5%% PWM / < 0,5V        Pompa WYŁ.

A  > 90% PWM / > 9V (Charakterystyka max.)
B  80% PWM / 8V
C  60% PWM / 6V
D  40% PWM / 4V
E  20% PWM / 2V
F  10% PWM / 1V (Charakterystyka min.)
<5%% PWM / < 0,5V        Pompa WYŁ.
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H(m)
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10 Przyłącze elektryczne

Uwaga zagrożenie życia!

Niefachowy montaż i podłączenie elektryczne mogą być niebezpieczne dla życia.
Należy wykluczyć wszelkie zagrożenia wynikające z występowania wysokiego napięcia.

• Montaż oraz podłączenie zasilania wykonywać może wyłącznie przeszkolony personel zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami!
• Rodzaj prądu i napięcie muszą odpowiadać danym z tabliczki znamionowej.
• Należy przestrzegać przepisów lokalnych dostawców energii!
• Należy przestrzegać przepisów zapobiegania wypadkom!
• Nie należy nigdy szarpać za przewód zasilający.
• Nie należy zginać przewodu zasilającego.
• Nie stawiać przedmiotów na przewodzie zasilającym.
• W przypadku wykorzystania pompy w instalacjach z temperaturą powyżej 90°C
konieczne jest stosowanie odpowiednio izolowanej termicznie instalacji przyłączeniowej.
• Podczas montażu może dojść do powstania niebezpieczeństwa spowodowanego przez ostre
krawędzie.
• Pompy nie przenosić trzymając za przewód zasilający.
• Istnieje niebezpieczeństwo powstania obrażeń na skutek upuszczenia i upadku pompy.
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10.1 Montaż wtyczki zasilania

Podłączyć kabel sieciowy do pompy, zgodnie z rysunkiem. Uwaga napięcie sieciowe! Koniecznie
należy stosować się do przepisów i zasad ochrony przeciwporażeniowej. Przekrój przewodu nie
może być mniejszy niż 0,75 mm2. Przy stosowaniu przewodów z cienkim drutem należy
wykorzystywać nasadki końcowe.

11 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji

Należy prawidłowo napełnić i odpowietrzyć układ.
 W celu odpowietrzenia pompy należy uruchomić program 

odpowietrzający (patrz rozdział 7.6 na stronie 36). 
Po wykonaniu tej czynności można ustawić pompę 
w żądanym trybie. Nieprawidłowe odpowietrzenie skutkuje
głośną pracą pompy i instalacji.

Uwaga! Ryzyko poparzenia!
W zależności od stanu pracy instalacji pompa 
może się nagrzewać.

18
6

13 (2
x)

2

1

Click

Click

2

3

4
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L
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12 Konserwacja i serwis

Przed rozpoczęciem prac związanych z czyszczeniem, konserwacją lub napraw pompy należy ją
wcześniej odłączyć od zasilania elektrycznego i zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia
przez osoby nieupoważnione. 

W przypadku wysokich temperatur wody oraz wysokich ciśnień systemu należy pompę uprzednio
ochłodzić. Istnieje ryzyko poparzenia!

13 Usterki, ich przyczyny i usuwanie

Prace związane z konserwacją oraz naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem prac związanych z czyszczeniem, konserwacją
lub naprawą pompy należy ją wcześniej odłączyć od zasilania elektrycznego i zabezpieczyć przed
możliwością przypadkowego uruchomienia. Istnieje ryzyko poparzenia!

Oznaczenie zakłócenia
lub kod błędu pompy
pompa nie pracuje; 
wyświetlacz nie świeci się
pompa pracuje; nie tłoczy
wody

instalacja jest za głośna

pompa jest za głośna

temperatura w budynku nie
wzrasta
brak możliwości zmiany 
ustawień pompy

brak automatycznej
regulacji mocy w fazach
ciśnienia proporcjonalnego

Możliwa przyczyna

błąd zasilania – brak zasilania

powietrze w instalacji

zamknięty zawór
powietrze w układzie
moc pompy za wysoka
powietrze w pompie

za niskie ciśnienie w instalacji
awaria naczynia przeponowego
błędne ustawienie pompy 

błąd oprogramowania

regulacja jest niemożliwa, za-
montowany lub otwarty zawór
zwrotny

Środki naprawcze

skontrolować napięcie pompy, skontrolować 
bezpiecznik rożnicowo-prądowy
odpowietrzyć pompę (patrz punkt 7.6 oraz 14 
w instrukcji)
otworzyć zawór
odpowietrzyć układ
skontrolować ustawienia pompy
odpowietrzyć pompę (patrz punkt 7.6 oraz 14 
w instrukcji)
podwyższyć ciśnienie dopływu
skontrolować objętość gazu w naczyniu przeponowym
podwyższyć wartość żądaną (patrz rozdział 7.3 instrukcji)

Przywrócić ustawienia fabryczne pompy (Reset):
* w tym celu odłącz zasilanie pompy i odczekaj min.

15 sekund.
* przywróć zasilanie trzymając wciśnięty przez 

3 sekundy jeden z przycisków
* po puszczeniu przycisku zostały przywrócone 

ustawienia fabryczne
* teraz można dokonywać zmian ustawień trybu

pracy 
jeśli to możliwe usunąć zawór zwrotny lub go
zamknąć
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Jeśli usterki nie da się usunąć proszę skontaktować się ze specjalistą.

Oznaczenie zakłócenia
lub kod błędu pompy
na wyświetlaczu pojawił się
błąd E03

podświetlenie LCD miga 
bez wyświetlania żadnych
informacji

na wyświetlaczu pojawił się
błąd E01

na wyświetlaczu pojawił się
błąd E02

na wyświetlaczu pojawił się
błąd E04

na wyświetlaczu pojawił się
błąd E05

Możliwa przyczyna

zablokowany wirnik

pompa nie jest zasilana, mi-
ganie na wyświetlaczu jest
spowodowane przez obra-
cający się wirnik pod
wpływem przepływu me-
dium w obiegu, pompa
działa jak generator

błąd układu elektrycznego,
prąd przeciążeniowy

zbyt wysoka temperatura

zbyt wysokie/niskie napięcie

błąd układu elektronicznego

Środki naprawcze

wyłączyć pompę i zabezpieczyć przed ponownym
załączeniem, gdy jest to możliwe zamknąć zawory
przed i za pompą lub spuścić medium.

W zależności od stanu pracy instalacji może
wypływać gorąca woda! Ryzyko poparzenia!
Po odkręceniu 4 śrub imbusowych głowicy silnika
zdjąć głowicę pompy. Wirnik musi dać się lekko
obracać. Usunąć ewent. zabrudzenia lub ciała obce a
następnie skręcić pompę. W przypadku nieznacznej
blokady wystarczające może okazać się nawet
ręczne obrócenie wału wirnika za pomocą wkrętaka.
Wałek wirnika jest dostępny po odkręceniu śruby
odpowietrzającej.
Uwaga! Z otworu może wydostawać się gorąca
woda! Ryzyko poparzenia!
Jeśli błędu nie da się usunąć, konieczna jest 
wymiana pompy.

sprawdzić źródło zasilania

wymienić pompę

obniżyć temperaturę w układzie. Wciśnij dowolny
przycisk lub odłącz pompę od zasilania na 
przynajmniej 1 minutę. 
Jeżeli błąd nie zniknie, wymień pompę

sprawdź źródło zasilania

wymień pompę
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14 Utylizacja

Pompy wraz z jej częściami nie należy wyrzucać do śmieci domowych. Konieczna jest ich
przyjazna dla środowiska utylizacja! Proszę skorzystać z publicznych lub prywatnych stacji
utylizacji.
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