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1 Deklaracja zgodności

POMPA CYRKULACYJNA GO FUTURE Z

Display HE Pumpen
Producent: Wita Sp. z o.o.

86-005 Białe Błota,
Zielonka ul. Biznesowa 22

Wyrób : Pompa cyrkulacyjna 
Typ: go.future  
Model : Z

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione produkty,
do których odnosi się niniejsza Deklaracja zgodności,
spełniają następujące normy i wytyczne:

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-51 : 2003 + A1 : 2008 + A2 : 2012
RoHS 2011/65/EU

Deklaracja jest składana w imieniu producenta przez:

Zielonka , 24.06.2020

Frank Kerstan
Prokurent



Bezpośrednio na produkcie znajdują się zamieszczone wskazówki, np.:
• strzałka wskazująca kierunek obrotów
• tabliczka znamionowa
• należy bezwzględnie przestrzegać oznakowania przyłączy, muszą być czytelne

Ogólny symbol niebezpieczeństwa.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo powstania
uszczerbku na zdrowiu! Należy
przestrzegać przepisów zapobiegania
wypadkom.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wysokiego
napięcia! Należy wykluczyć zagrożenia
wynikające z występowania wysokiego
napięcia. Należy przestrzegać krajowych
oraz wewnętrznych przepisów i zasad
ochrony przeciwporażeniowej.



Tutaj zawarte są przydatne wskazówki
dotyczące użytkowania produktu. Wskazują
one na możliwość wystąpienia trudności,
mają zapewnić bezpieczną pracę.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest elementem składowym produktu i zawiera
podstawowe informacje, do których należy się stosować podczas montażu, użytkowania i
konserwacji. Dlatego przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest zapoznanie się z nią
instalatora oraz personelu, wzgl. użytkownika. Przestrzegać należy nie tylko ogólnych
wskazówek bezpieczeństwa zawartych w punkcie 2, ale także wymienionych w innych
rozdziałach wskazówek specjalnych. W przypadku dokonania zmiany, która nie została z nami
wcześniej skonsultowana, traci ona swoją ważność.



2.2 Oznaczenie wskazówek w instrukcji obsługi
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Uwaga!
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2.3 Kwalifikacje personelu

Personel odpowiedzialny za montaż, obsługę i konserwację musi posiadać odpowiednie
kwalifikacje. Użytkownik jest zobowiązany określić zakres odpowiedzialności i zapewnić nadzór
personelu. Jeśli personel nie będzie posiadał niezbędnej wiedzy, należy go odpowiednio
przeszkolić. To urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż
oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych, mentalnych, lub też nie
posiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod opieką lub zostały przeszkolone
odnośnie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz są świadome niebezpieczeństw z tego
wynikających. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

2.4 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi

Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa może zagrozić osobom, środowisku i
systemowi. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa spowoduje utratę
jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych. Potencjalne zagrożenia obejmują:

• zagrożenie dla osób wskutek oddziaływań elektrycznych i mechanicznych,
• awarie ważnych funkcji systemu,
• zagrożenie dla środowiska z powodu przedostających się płynów w wyniku wycieku.
• zaniechanie wykonania zalecanej naprawy i pracy konserwacyjnej.

2.5 Bezpieczna praca

Należy przestrzegać przedstawionych w tej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa oraz krajowych
przepisów zapobiegania wypadkom. Jeśli istnieją wewnętrzne przepisy w zakładzie użytkownika,
należy się także do nich stosować.

2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika

• podczas pracy urządzenia nie wolno demontować lub wyłączać ewent. występujących
elementów chroniących przed kontaktem z poruszającymi się częściami,
• jeśli wskutek nieszczelności dojdzie do wycieku cieczy, należy ją zneutralizować, aby nie doszło
do zagrożeń dla osób lub środowiska,
• należy wyeliminować zagrożenia związane ze skutkami działania energii elektrycznej. Tutaj
należy stosować się do przepisów i zasad ochrony przeciwporażeniowej,
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• jeżeli podczas pracy urządzenia jego podzespoły będą silnie się nagrzewały, lub nadmiernie
oziębiały, konieczne jest zamontowanie dodatkowych osłon ochronnych,
• materiały łatwopalne należy przechowywać z dala od produktu.

2.7 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące montażu i prac konserwacyjnych

Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za to, aby wszelkie prace montażowe i
konserwacyjne wykonywane były przez wykwalifikowany personel. Konieczne jest uprzednie
zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu. W/w prace mogą być wykonywane wyłącznie na
wyłączonym urządzeniu. Zalecane kroki postępowania dotyczące unieruchomienia znajdują się w
instrukcji obsługi. Po zakończeniu prac należy ponownie zamontować wszelkie elementy
chroniące przed bezpośrednim kontaktem, jak np.: osłony, izolacje.

2.8 Samowolna przebudowa i części zamienne

Zmiany lub przebudowa produktu dopuszczalne są wyłącznie po uprzedniej konsultacji z
producentem. Napraw należy dokonywać używając wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Wykorzystywany osprzęt musi być dopuszczony przez producenta. Jeśli stosowane będą części
innego pochodzenia, wówczas odpowiedzialność producenta z tytułu powstania ewentualnych
skutków będzie wykluczona.

2.9 Niewłaściwa obsługa

Gdy pompa zostanie odłączona od sieci należy przed jej ponownym podłączeniem odczekać czas
co najmniej 1 minuty. Nie zastosowanie się do tego, może skutkować zakłóceniami działania lub
uszkodzeniem podłączonego regulatora. Bezpieczeństwo pracy pompy zagwarantowane jest
wyłącznie przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Należy stosować się do punktu 4
niniejszej instrukcji obsługi. Wartości graniczne podane w danych technicznych muszą być
bezwzględnie przestrzegane.

3 Transport i magazynowanie

Produkt niezwłocznie po otrzymaniu należy skontrolować pod względem uszkodzeń powstałych
podczas transportu. Jeśli okaże się, iż takowe występują, należy zwrócić się do firmy
spedycyjnej. Nieodpowiedni sposób transportowania i magazynowania może prowadzić do
powstania uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeń produktu.
• podczas magazynowania i transportu produkt należy chronić przed mrozem, wilgocią i
uszkodzeniami.
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• pompy nie należy chwytać za przewód zasilający lub skrzynkę elektryczną, a wyłącznie za
korpus.
• jeśli opakowanie kartonowe zmiękło na skutek zbyt wysokiej wilgotności, wypadnięcie
pompy może spowodować poważne obrażenia ciała.

4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta pompa do wody użytkowej jest stosowana do cyrkulacji w domach jednorodzinnych i
bliźniaczych o długości przewodów do 50 m.

5 Informacje o produkcie

5.1 Dane techniczne go.future Z

Maksymalna wysokość tłoczenia 
Maksymalne natężenie przepływu 
Pobór mocy P1 (W) 
Napięcie zasilania 
Poziom ciśnienia akustycznego
Stopień ochrony 

Klasa  temperaturowa 
Temperatura otoczenia 
Temperatura mediów  
Ciśnienie systemowe Maks.  
Dopuszczone media 

1,4 m
650 l/h
2,5 - 7,0
1 x 230V 50Hz
< 40dB(A)
IP 44

TF 60
0°C do 40°C
+5 do 65°C
10 bar (1MPa)
Woda pitna do < 20° dH

Charakterystyka go.future Z
H
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Ostrożnie!
Niedopuszczalne tłoczone media mogą zniszczyć pompę i spowodować obrażenia ciała.
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta i kart charakterystyki!

5.2 Zakres dostawy

• Oryginalna instrukcja montażu i obsługi
• Pompa
• 2 uszczelki płaskie
• Wtyczka pompy
• Izolacja

6 Opis pompy

W przeciętnym gospodarstwie domowym od 10 do 20% zużycia energii elektrycznej przypada na
konwencjonalne pompy standardowe. Dzięki zastosowaniu go.future Z można zmniejszyć zużycie
energii nawet o ok. 80% w porównaniu z konwencjonalną pompą obiegową. Wydajność
hydrauliczna może być utrzymana na prawie tym samym poziomie co w przypadku pomp
standardowych..

Uwaga!
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7 Obsługa

Gdy tylko pompa zostanie podłączona do napięcia zasilającego, diody LED w panelu sterowania
wskazują, na jaki stopień jest ustawiona. W stopniu 1 świeci jedna dioda LED, w stopniu 2 świeci
pierwsza i druga dioda LED, a w stopniu trzecim świecą wszystkie trzy diody LED. Naciśnięcie
przycisku powoduje ciągłe przełączanie stopni. Poprzez wybór najbardziej odpowiedniej
charakterystyki pompa może być optymalnie dostosowana do systemu. Migające diody LED
sygnalizują zakłócenie.

8 Montaż

Montaż pompy cyrkulacyjnej odbywa się w przewodzie, z reguły bezpośrednio przed zasobnikiem
wody użytkowej, w taki sposób, że woda jest pompowana z ostatniego punktu poboru przez
przewód cyrkulacyjny z powrotem do zasobnika. Po stronie ciśnieniowej (pierwotnej) pompy
musi być zainstalowany zawór zwrotny, który zapobiega przepływowi wstecznemu przez pompę
po otwarciu kranu. Po stronie ssawnej (strona wtórna) pompy zainstalowany jest zawór
odcinający w celu ułatwienia konserwacji. Należy wykonać beznapięciowy montaż z silnikiem
pompy w pozycji poziomej (strzałka kierunkowa na korpusie pompy wskazuje kierunek
przepływu). Podczas wykonywania izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę, aby silnik pompy i
korpus elektroniki nie były izolowane.

Przycisk

LED 3

LED 2

LED 1

Rys. 1
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Należy wykonać beznapięciowy montaż z silnikiem pompy w pozycji poziomej (strzałka
kierunkowa na korpusie pompy wskazuje kierunek przepływu). (Rys.1). Podczas wykonywania
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę, aby silnik pompy i korpus elektroniki nie były izolowane.
Przestrzegać dopuszczalnych pozycji montażowych:
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9 Podłączenie elektryczne

Uwaga Zagrożenie dla życia!
Nieprawidłowa instalacja i nieprawidłowe podłączenie elektryczne mogą stanowić
zagrożenie dla życia. Należy wykluczyć zagrożenia związane z energią elektryczną.

• Instalacja i podłączenie elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. IEC, VDE, itp.)!
• Rodzaj prądu i napięcia muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
• Przestrzegać przepisów lokalnego zakładu energetycznego!
• Przestrzegać przepisów zapobiegania wypadkom!
• Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający
• Nie zginać kabla
• Na kablu nie stawiać żadnych przedmiotów
• W przypadku stosowania pompy w instalacjach o temperaturze powyżej 90°C należy
zastosować odpowiednio odporny na wysoką temperaturę przewód przyłączeniowy
• Podczas montażu istnieje zagrożenie przez ostre krawędzie lub zadziory.
• Nigdy nie transportować pompy trzymając za przewód zasilający.
• Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych upadkiem pompy.



POMPA CYRKULACYJNA GO FUTURE Z

9.1 Montaż wtyczki sieciowej

Podłączyć przewód zasilający do pompy w sposób pokazany na rysunku. Uwaga napięcie
sieciowe! Należy zawsze przestrzegać niezbędnych środków bezpieczeństwa, przepisów VDE i
przepisów lokalnych. Przekrój przewodu nie może być mniejszy niż 0,75 mm2. W przypadku
stosowania kabli o drobnych żyłach należy stosować tuleje końcówek żył.

10 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji

Przed uruchomieniem pompy należy dokładnie przepłukać układ, 
aby

 
upewnić

 
się,

 
że w instalacji nie pozostały żadne zanieczyszczenia 

ani ciała obce. Prawidłowo napełnić i odpowietrzyć instalację. 
Niepełne odpowietrzenie spowoduje hałas w pompie i instalacji.

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo poparzenia!
 W zależności od stanu pracy instalacji cała

pompa może się bardzo nagrzewać.

Dokręcić nakrętkę kołpakową momentem 
obrotowym 30 Nm. Użyć klucza do filtra.

Uwaga!
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11 Konserwacja/serwis

Pompa jest prawie bezobsługowa. Jeśli pompa nie była eksploatowana przez dłuższy czas lub
jeśli system jest silnie zanieczyszczony, może dojść do zablokowania wirnika. Jest to
sygnalizowane miganiem górnej diody LED.
Po zdjęciu głowicy pompy (odkręcić nakrętkę kołpakową i zdjąć głowicę pompy) wirnik jest
dostępny i można go zdjąć. Umożliwia to usunięcie blokady i/lub oczyszczenie pompy. Następnie
dokręcić nakrętkę kołpakową momentem obrotowym 30 Nm. Przed przystąpieniem do prac
konserwacyjnych, czyszczenia i napraw należy odłączyć instalację od zasilania i zabezpieczyć ją
przed ponownym włączeniem przez osoby nieupoważnione. Przy wysokich temperaturach wody i
ciśnieniach w instalacji należy wcześniej odczekać, aż pompa ostygnie.

Istnieje ryzyko poparzenia!

1. Jednostka silnikowa
2. o-ringi jednostka silnika / korpus pompy
3. o-ring jednostka silnika / wał ceramiczny
4. zespół wirnika
5. wał ceramiczny
6. podkładka oporowa z gumowym wspornikiem ! przestrzegać kierunku montażu!
7. o-ring wał ceramiczny/obudowa pompy
8. obudowa pompy
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12 Zakłócenia, przyczyny i usuwanie

Prace konserwacyjne lub próby naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, czyszczenia i napraw
należy odłączyć instalację od zasilania i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem przez
osoby nieupoważnione. Przy wysokich temperaturach wody i ciśnieniach w instalacji należy
wcześniej odczekać, aż pompa ostygnie. Istnieje ryzyko poparzenia!

Jeśli nie można usunąć usterki, należy skontaktować się ze specjalistą.

13 Utylizacja

Pompa i jej poszczególne części nie nadają się do wyrzucania do śmieci komunalnych, lecz muszą
być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska! W tym celu należy skorzystać z usług
publicznych lub prywatnych firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Listę materiałów użytych
w naszych produktach można znaleźć w obszarze pobierania na naszej stronie internetowej.
(www.wita.de)

Wyświetlane błędy lub
kody pompy
Pompa nie tłoczy, 
wyświetlacz nie świeci się

Pompa pracuje, ale nie
tłoczy wody

Hałas w instalacji

Górna dioda LED miga 5
razy, a następnie pompa
próbuje ponownie się uru-
chomić
Wszystkie trzy diody LED
migają

Możliwa przyczyna

Błąd w zasilaniu

Powietrze w instalacji

Zasuwa zamknięta
Zapowietrzony układ
Za wysoka wydajność pompy
Blokada wirnika

Za wysoka temperatura

Usterka elektroniki

Pomoc

Sprawdzić napięcie zasilania na pompie. W razie 
potrzeby ponownie włączyć wyłącznik automa-
tyczny. Przeprowadzić reset napięcia (wyłączyć zasi-
lanie, odczekać 1 minutę i ponownie włączyć). Jeżeli
usterka nadal istnieje, należy wymienić pompę.
Odpowietrzyć instalację (patrz rozdział 10 w in-
strukcji).
Otworzyć zasuwę odcinającą
Odpowietrzyć instalację (patrz rozdział 10 w instrukcji).
Sprawdzić ustawienia pompy
Wykonać konserwację (patrz rozdział 11 w instrukcji).
Jeżeli usterka nadal istnieje, należy wymienić pompę.

Obniżyć temperaturę instalacji Nacisnąć dowolny
przycisk lub odłączyć pompę od sieci na co najmniej
1 minutę.  Jeżeli usterka nadal istnieje, należy wymie-
nić pompę.
Wymienić pompę

Uwaga!


