
INSTRUKCJA

REDUKTOR CIŚNIENIA Z MANOMETREM 1” 
KOD PRODUKTU: VRCZM1
KOD EAN: 5904806192059

DANE TECHNICZNE:

Dostępny rozmiary: 1" GW
Maksymalnie ciśnienie na wejściu: 25 bar
Ciśnienie na wyjściu:  0,5 - 6 bar ustawne
Ustawienie fabryczne: 3 bar
Maksymalna temperatura czynnika: 120°C

WYMIARY:
A: 90 B: 80 C: 160

INSTALACJA: 

1.Przed zamontowaniem reduktora ciśnienia należy otworzyć wszystkie baterie i punkty spustowe, aby
opróżnić i odpowietrzyć system.
2.Założyć zawory odcinające, zarówno przed i za reduktorem ciśnienia by umożliwić na przyszłość wszelakie
czynności związane z konserwacją zaworu.
3.Zamontować reduktor ciśnienia zgodnie ze strzałką wybitą na korpusie (możliwa instalacja w pionie lub
poziomie, ale uwaga: nie do góry nogami).
4.Zamknąć górny zawór odcinający i ustawić wartość ciśnienia wylotowego: wkręcić (ruch zgodny z
kierunkiem wskazówek zegara) – aby zwiększyć ciśnienie i odkręcić (ruch przeciwny do ruchu wskazówek
zegara) – aby zmniejszyć ciśnienie.
5.Wartość ciśnienia widoczna będzie na manometrze.
6.Ciśnienie wlotowe musi być minimum 1 bar wyższe od ciśnienia
ustawionego.
7.Kilkukrotnie otwórz i zamknij punkty czerpalne, by upewnić się
iż reduktor działa prawidłowo.
8.Uderzenia wodne – są główną przyczyną uszkodzenia zaworów
redukcyjnych – by temu zapobiec należy stosować tłumiki
uderzeń hydraulicznych.
9.Odradza się montażu zaworów redukcyjnych w studzienkach
zewnętrznych, ze względu na możliwe przemarznięcie zaworu.


