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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rozdzielacze stalowe Btasiak do instalacji ogrzewania grzejnikowego.
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- Roz. inox O.G. nyple odp. manuaine korki 50mm
- Roz. inox O.G. korki 50mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typ rozdzielacza llos¢ obwodoéw
RNS-5-50... od 2do 16
RNS-6-50... od 2do 16

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rozdzielacze Btasiak sg przeznaczone do rozdziatu czynnika grzewczego na poszczegélne
sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego oraz do dystrybucji wody uzytkowe;j.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
K&B Sp. z 0.0
PL 43-353 Porgbka ul. Krakowska 32

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego

certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji?):

Nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2017/0332 wydanie 2
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Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej/numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zespot Laboratoriow Badawczych Akredytowanych przez Polskie Centrum

Akredytacji — Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej

61-819 Poznan ul. S. Taczaka 12
AB 023
LZE01-01551/17/Z00NZE

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Rozdzielacze Btasiak do instalacji do ogrzewania ptaszczyznowego moga by¢ stosowane w instalacjach,
w ktorych czynnikiem roboczym jest woda lub roztwér wody z glikolem

(do 50% glikolu).

(czynnik roboczy: roztwor glikolu do 50%)

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci Uwagi
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan
Maksymalna temperatura pracy 90 °C
Minimalna temperatura pracy 5°C
Maksymalne cisnienie 1 MPa
Szczelnosc Tak
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy
przy spadku ci$nienia 1 bar i petnym otwarciu
3
zaworéw, wyrazona poprzez wspétczynnik Kv 21,02 m%h
(czynnik roboczy: woda)
Charakterystyka hydrauliczna rozdzielaczy
przy spadku cisnienia 1 bar i petnym otwarciu
zaworow, wyrazona poprzez wspotczynnik Kv >0,97 m¥h
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9. Wtasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, na wytaczna

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Imie i nazwisko: Szymon Btasiak

Stanowisko: Prezes

Prezes zarzadu

Szymon Btasiak Podpis

Blasik
Porabka 22.12.2022 Blosiy
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